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	ΟΔΗΓΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
	

	
	
	
	Το πικάπ σας έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι πολύ εύκολο στην εγκατάσταση και στη χρήση. Σχεδιάσαμε αυτό το πικάπ έτσι ώστε το σωστό βάρος  ανάγνωσης να ρυθμίζετε με μια απλή πίεση του βαριδιού όσο πιο κοντά στο σημείο του stop γίνετε. (Δείτε την παρακάτω εικόνα). Η κίνηση αυτή αυτόματα θα ρυθμίσει το σωστό βάρος  ανάγνωσης  για την εργοστασιακή κεφαλή. Ο ρυθμιστής ύψους βραχίονα να είναι στη θέση 2 (για την εργοστασιακή κεφαλή).
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Το  πικάπ VinylPlay  έχει σχεδιαστεί και 
συναρμολογηθεί για να επιτύχει εξαιρετική απόδοση 
πέρα από κάθε προσδοκία ενός προϊόντος αυτής της

 κατηγορίας τιμής. Ο συνδυασμός εξαιρετικής 

ποιότητας, κατασκευής, αξιοπιστίας και ευκολίας 

χρήσης κάνουν το προϊόν αυτό (εάν χρησιμοποιηθεί 

σωστά) μια εμπειρία μουσικής απόλαυσης για μια ζωή.

Παραλείποντας τα περιττά παρελκόμενα μπορούμε να
συγκρατήσουμε το κόστος κατασκευής χαμηλά παρά
τα υψηλής ποιότητας υλικά που χρησιμοποιούμε,

αναγκαία για την ακριβή αναπαραγωγή του βινυλίου        ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΗ
Χρησιμοποιώντας χειροκίνητο τρόπο αλλαγής των          Εάν επιλέξετε να αλλάξετε την εργοστασιακή κεφαλή, θα 

στροφών και όχι αυτόματο μηχανισμό εξαλείφουμε         θα χρειαστείτε μία ζυγαριά ακριβείας για να ρυθμίσετε με
κάθε απώλεια και μειώνουμε τις φθορές στον ιμάντα       ακρίβεια το βάρος ανάγνωσης. Κάθε πωλητής κεφαλών

Τα χρήματα που γλυτώνουμε επενδύονται στη σχεδίαση  θα χαρεί πολύ να σας βοηθήσει σε αυτή τη διαδικασία.

Όπως για παράδειγμα η σχεδίαση του χειροποίητου         Βεβαιωθείτε ότι το βάρος ανάγνωσης συμφωνεί με τις

βραχίονα, τα ρουλεμάν υψηλής ακριβείας του βραχίονα,  προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η νέα κεφαλή πρέπει
και το μοτέρ χαμηλής τάσης και μηδενικής ταλάντωσης,  να ευθυγραμμιστεί σωστά όπως στην παρακάτω εικόνα.

που συνήθως θα συναντούσαμε σε ανώτερου κόστους     Τοποθετήστε τη νέα κεφαλή στο βραχίονα έτσι ώστε η 

κατασκευές. Το μινιμαλιστικό σχέδιο και η χρήση           βελόνα να είναι ευθυγραμμισμένη με την τρύπα Α. 

υψηλής ποιότητας υλικών σιγουρεύουν τη μακροβιότητα Βεβαιωθείτε ότι η κεφαλή «κάθισε» ίσια πάνω στο

του πικάπ σας. Δείτε την παράγραφο συμβουλές για να   βραχίονα πριν σφίξετε (μη σφίξετε πολύ). Τοποθετήστε

αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του πικάπ σας και για           μοχλό ρύθμισης ύψους στο ίδιο νούμερο με το βάρος 

έχετε την ιδανική απόδοση.                                           ανάγνωσης.(Παρακάτω εικόνα).

                                                                                   Παράδειγμα : για 2.0γρ βάρους ανάγνωσης = 2.0 στο

                                                                                   ρυθμιστή ύψους βραχίονα. 
 
	

	
	

	
	

	
	

	Χειροκίνητη αλλαγή ταχύτητας στροφών

Μπορείτε  να αλλάξετε την ταχύτητα των στροφών απλά αφαιρώντας το πλατό και μετακινήστε  τον ιμάντα στη πάνω θέση του τροχού για τις 33 στροφές και στο κάτω για τις 45. (Δείτε την παραπάνω εικόνα )

Εισαγωγή
To πικάπ VinylPlay είναι σχεδιασμένο να ενισχύει το σήμα μιας κεφαλής κινητού μαγνήτη σε κατάλληλη ένταση για τις εισόδους ενός ενισχυτή ήχου. Το κύκλωμα του USB επίσης επιτρέπει τη μεταφορά των βινυλίων σε υπολογιστή. Ο ενισχυτής του VinylPlay προσφέρει εξαιρετική απόδοση και ευκολία και θα είναι μια πολύτιμη προσθήκη σε κάθε σύστημα Ηi-Fi.
Για τη μετατροπή των βινυλίων στον υπολογιστή, θα χρειαστείτε ένα πρόγραμμα ψηφιοαναλογικής μετατροπής. Προγράμματα αυτού του είδους μπορείτε να βρείτε δωρεάν στο διαδίκτυο. Ένα παράδειγμα είναι το Audacity. Eνα απλό πρόγραμμα που παρακολουθεί και διαχειρίζεται την ένταση, την ισορροπία των καναλιών και της εγγραφής στο σκληρό δίσκο.
Το πρόγραμμα εγγραφής έχει και ένα γενικό μετρητή της έντασης του βινυλίου. Κάθε βινύλιο έχει διαφορετική ένταση εγγραφής και η ακριβής ρύθμιση του γενικού μετρητή επηρεάζει πολύ την ποιότητα της δικής μας εγγραφής στο δίσκο.    
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,QWURGXFWLRQ 
7R WUDQVIHU YLQ\O WR \RX
Πίσω όψη
Υποδοχές  εξόδου (3)        (5) Υποδοχή ισχύος
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	Πλάγια όψη
	

	
	
	Σύνδεση Ισχύος 
	
	

	
	
	Συνδέστε το τροφοδοτικό στην πίσω πλευρά στη θύρα (5). Για την εκκίνηση πιέστε το πλήκτρο έναρξης (4)
	

	
	
	

	
	
	
	

	
	
	

	                                              
	
	
	
	

	
	      Πλήκτρο έναρξης (4)                      (2) Θύρα USB
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	

	
	                              (1)
                    Έλεγχος έντασης
                  Συνδέσεις Εξόδου
Συνδέστε τις υποδοχές εξόδου (3) του VinylPlay στην αντίστοιχη είσοδο του ενισχυτή σας χρησιμοποιώντας τα καλώδια πικάπ. (Μη συνδέσετε σε είσοδο Phono, Mic, ή είσοδο Disk).

Σύνδεση USB με τον υπολογιστή 
Χρησιμοποιήστε τη θύρα USB (2) για να συνδεθείτε ψηφιακά με τον υπολογιστή. 
	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Ευαισθησία εισόδου                                       : 5mV για 500mV εξόδου

Φορτίο εισόδου                                              : 47k + 100pF
Μέγιστη ένταση εισόδου                                : 70mV @ 1kHZ
Αντίσταση εξόδου                                         : 100 Ohms
Λόγος σήματος προς θόρυβο                          : 78dBA ref 5mV
Απαιτήσεις ισχύος                                         : 24VAC 85mA
Απαιτήσεις ισχύος για πλήρες ψηφιακή έξοδο : 7,5mV 
ΠΡΟΣΟΧΗ
Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό.
